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* Петли для пуговиц выполняются от передней части прижимной лапки к задней части, 
как показано на рисунке.

20 21

22 23

24 25 26

	v Выполнение петли на 
эластичных тканях

При выполнении петли на эластичной 
ткани зацепите толстую нить или шнур 
под лапкой для петли для пуговиц.

Пристегните лапку для петли. Протяните 
под лапкой концы нити к передней части 
лапки и вставьте их в канавки, затем 
временно свяжите их там. Опустите 
прижимную лапку и начните шить.

Задайте ширину стежка в соответствии с 
толщиной нити.

Завершив шитьё, осторожно потяните за 
нить, чтобы убрать провисание. Заведите 
концы нитей в ручную иглу, потяните на 
изнаночную сторону и завяжите концы 
узлов, прежде чем обрезать излишки

1  Изнаночная сторона

Примечание
Рекомендуется использовать 
стабилизирующий материал под 
тканью.

1
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Стежок-закрепка

28

Выдвиньте пластину держателя пуговиц 
и установите желаемую длину закрепки. 
Отрегулируйте ширину и длину стежка до 
желаемой ширины и плотности.

Пристегните лапку для петли. Нить 
следует пропустить через отверстие в 
прижимной лапке, а затем поместить под 
лапку.

2
1

Закрепка используется для закрепления областей, подверженных деформации, 
например углов и отверстий карманов.

1 2

Расположите ткань так, чтобы игла 
находилась на 2 мм перед тем местом, где 
Вы хотите начать шить, а затем опустите 
прижимную лапку.

1  2 мм 
2  Исходная точка

Опустите рычаг петли до конца вниз и 
установите его за планкой на лапке для 
петли.

1  Рычаг петли
2  Планка

Слегка придерживая конец верхней нити, 
начните шить. Машина выполнит закрепку.

Примечание
Рекомендуется использовать 
стабилизирующий материал под 
тканью.

Лапка для петли.
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Пришивание пуговиц

1

1

27

Швейная машина позволяет пришивать пуговицы. Пуговицы могут иметь 2 или 4 
отверстия.

Переместите переключатель зубчатой 
рейки, нижнего транспортёра, чтобы 
отключить механизм подачи ткани.

1  Нижнее положение

Положите под лапку ткань и пуговицу, 
после чего опустите лапку.

Отрегулируйте ширину стежка в 
соответствии с расстоянием между двумя 
отверстиями пуговицы.

Поверните маховое колесо, чтобы 
убедиться, что игла точно входит в левое 
и правое отверстия пуговицы.

Для пуговиц с 4 отверстиями: прошейте 
сначала два передних отверстия, 
продвиньте изделие вперёд, а затем 
прошейте задние два отверстия.

По завершении работы, переместите 
переключатель, чтобы поднять зубчатую 
рейку нижнего транспортёра подачи ткани.

1  Поднятое положение

Лапка для пришивания пуговиц.
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Пришивание молнии
Эту лапку можно установить для пришивания каждой стороны молнии. Край лапки 
направляет молнию, благодаря чему молния будет аккуратно пришита.

1.5~3.0 3.5

00

4

1

3

2

5

4

1

	n Внимание
Лапку для молнии следует 
использовать только для выполнения 
прямых строчек. Игла может удариться 
о прижимную лапку и сломаться при 
шитье других строчек.

При шитье следите за тем, чтобы игла 
не касалась зубцов молнии, иначе игла 
может погнуться или сломаться.

	v Пришивание молнии

Соедините лицевые стороны ткани 
вместе. Прошейте шов на 2 см от правого 
края молнии, начиная от нижнего открытия 
молнии. Сделайте несколько обратных 
стежков для закрепления. Увеличьте 
длину стежка до максимума, установите 
натяжение ниже “2” и приметайте 
оставшуюся длину ткани.

Расправьте припуск на шов. Расположите 
молнию лицевой стороной вниз на припуск 
на шов зубцами к линии шва. Приметайте 
ленту молнию на место.

1  Изнаночная сторона
2  2см
3  5 мм
4  Стежки намётки
5  Обратные стежки (реверс)

Пристегните лапку для вшивания молнии.

1  Пристегните лапку на правую сторону 
для пришивания левой стороны 
молнии. 

2  Пристегните лапку на левую сторону 
для пришивания правой стороны 
молнии.

2

1

Лапки для молнии.
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	v Вставка боковой молнии
Соедините лицевые стороны ткани 
вместе. Прошейте шов на 2 см от правого 
края молнии, начиная от нижнего открытия 
молнии. Сделайте несколько обратных 
стежков для закрепления. Увеличьте 
длину стежка до максимума, установите 
натяжение ниже “2” и приметайте 
оставшуюся длину ткани.

Отверните влево припуск на шов. 
Подверните припуск на шов справа, чтобы 
получилась складка 3 мм.

1  Изнаночная сторона
2  2 см
3  5 мм
4  Стежки намётки
5  Обратные стежки (реверс)
6  3 мм

Пристегните лапку для молнии на правую 
сторону для пришивания левой стороны 
молнии. Пришейте молнию к ткани с 
припуском в  3 мм, начиная с конца 
молнии.

Остановите машину примерно в 5 см от 
верхней части молнии. Опустите иглу в 
ткань, поднимите рычаг прижимной лапки, 
затем расстегните молнию и продолжайте 
шить.

1  3 мм
2  Конец молнии
3  5 см
4  Молния

Пришейте молнию. Снимите намётку и 
проутюжьте.

6

3

2

5

4

1

1

3

4

2



49

Разверните ткань лицевой стороной 
наружу. Установите лапку на левую 
сторону для пришивания правой стороны 
молнии.

Прострочите по нижнему краю и правой 
стороне молнии.

1  Нижний конец

Остановите машину примерно в 5 см от 
верхней части молнии. Удалите намётку 
и расстегните молнию. Завершите 
оставшуюся часть шва.

1
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Шитьё гладью

00

4.0 3.5

40

37

3938 41 42 464543 44

05 29 30 31 32 33 34 35 36

Используйте лапку для сатиновых и декоративных строчек.

У этой лапки на нижней стороне есть 
канавка, благодаря которой плотная 
строчка свободно проходит под ней.

Чтобы создать сатиновую строчку 
или декоративную строчку, можно 
отрегулировать длину и ширину стежка. 
Поэкспериментируйте на отдельном 
кусочке ткани, пока не получите желаемый 
результат.

Выполнение сборок
Идеально подходят как для одежды, так и для домашнего декора. Лучше всего 
подходят для тонких и средних тканей.

Универсальная лапка.

Перед шитьём убедитесь, что верхняя 
и нижняя (шпульная) нить уже вытянуты 
примерно на 5 см, чтобы для шитья 
осталось достаточно места. Обратитесь 
к главе «Вытягивание нижней нити» за 
дополнительной информацией.

Установите натяжение ниже “2”. Прошейте 
один или несколько рядов прямых 
стежков.

Потяните нить и равномерно 
распределите сборки. Закрепите нити на 
другом конце.

1  Шпульная нить

11

Универсальная лапка.

Примечание
При шитье очень лёгких тканей 
рекомендуется использовать прокладку 
или стабилизатор на изнаночной 
стороне ткани.
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Украшение сборками/буфами/оборками
Декоративный шов используют для украшения передней части блузок или манжет. 
Такой шов для сборок придаёт ткани текстуру и эластичность.

2

1

11

Увеличьте длину стежка до максимума, 
установите натяжение ниже “2” и 
прошейте намёточные строчки 1 см по 
участку, в котором нужно сделать сборки.

1  1 см
2  Намётка

Завяжите нити вдоль одного края.

Вытяните нижние нитки и равномерно 
распределите сборки. Закрепите нити на 
другом конце.

1  Нижняя (шпульная) нить

При необходимости уменьшите натяжение 
и прошейте декоративные стежки между 
прямыми швами.

Вытяните намётку..

17 18 Лапка для глади или универсальная 
лапка.
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Штопка, вышивка и монограммы

	v Подготовка к вышивке и 
нанесению монограмм

* Пяльцы не входят в комплект поставки 
машины.

Отключите рейку транспортёра ткани, 
чтобы опустить механизм подачи (рейки 
нижнего транспортёра).

1  Нижнее положение1

1

0500

3.5

Снимите прижимную лапку с 
лапкодержателем.

Нарисуйте надпись или нанесите рисунок 
на поверхности ткани.

Как можно сильнее натяните ткань в 
пяльцах.

Поместите ткань под иглу. Убедитесь, что 
зубчатая рейка нижнего транспортёра 
опущена в самое нижнее положение.

Поверните маховое колесо на себя и 
опустите иглу в ткань. Сделайте несколько 
закрепляющих стежков в начальной точке.

Держите пяльцы большим и указательным 
пальцами обеих рук, прижимая материал 
средним и безымянным пальцами и 
поддерживая внешнюю сторону пялец 
мизинцем.

	n Внимание
Держите пальцы подальше от 
движущихся частей, особенно иглы.

Примечание
Завершив работу, переместите 
переключатель рейки нижнего 
транспортёра в рабочее положение. 
1  Поднятое положение
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	v Монограммы
Шейте с постоянной скоростью, медленно 
перемещая пяльцы вдоль надписи.

Завершив символ, сделайте 
закрепляющие стежки в конце рисунка.

	v Штопка
Сначала прошейте края отверстия, чтобы 
закрепить нитки. Двигаясь слева направо, 
прошейте отверстие постоянными  
непрерывными стежками.

Переверните изделие на 1/4 и прошейте 
первую строчку, двигаясь с меньшей 
скоростью, чтобы нити разделялись и 
между ними не образовывались большие 
промежутки.

Примечание
Во время создания свободной 
штопки механизм подачи ткани не 
задействован. Необходимо чётко 
координировать скорость машины и 
движения ткани руками

	v Вышивание
Проложите строчку по контуру рисунка, 
перемещая пяльцы. При шитье скорость 
должна быть постоянной.

Заполните рисунок, двигаясь от контура 
внутрь. Стежки должны находиться близко 
друг к другу.

Длинные стежки получаются при более 
быстром движении пялец, соответственно, 
при замедлении движения стежки 
укорачиваются.

Используйте закрепляющие стежки при 
завершении рисунка.
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Стёжка 

0100

3.0~4.0 3.5

00

1.0~3.0 3.5

Стёжкой или квилтингом называют «сэндвич» из двух слоев ткани и наполнителя 
между ними. Как правило, верняя ткань сэндвича состоит из различной формы 
маленьких кусочков ткани, предварительно сшитых между собой

	v Использование 
тканенаправителя/
направителя для квилтинга

Установите тканенаправитель/
направитель для квилтинга в держатель 
прижимной лапки, как показано на 
рисунке, и задайте желаемую ширину 
относительно центрального положения 
иглы и направителя с правой стороны.

1

2

1

Прошейте первый ряд и двигайтесь 
по направляющей линии, прошивая 
последующие ряды. При этом 
направляющая должна двигаться вдоль 
предыдущего ряда.

Универсальная лапка с 
тканенаправителем/направителем для 
квилтинга.

Универсальная лапка.

	v Соединение частей ткани
Соедините две части ткани лицевой 
стороной вовнутрь и прошейте прямой 
строчкой.

Соедините части ткани, соблюдая припуск 
на шов 5 мм.

Шейте так, чтобы правая сторона 
прижимной лапки совпадала с краем 
ткани.

1  Изнаночная сторона
2  5 мм
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16 17 18 19

11

Универсальная лапка или лапка для 
глади.

	v Стёжка лоскутных изделий
Соедините две части ткани лицевой 
стороной вовнутрь и прошейте прямой 
строчкой.

Раскройте припуск на шов и разутюжьте 
его.

1  Изнаночная сторона

Установите прижимную лапку так, 
чтобы её центр находился на линии 
шва соединяемых тканей, после чего 
прострочите по шву.
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05

1.0~3.0 3.5~5.0

Аппликация
Создавайте аппликацию, вырезая из другой ткани нужную форму и используя её в 
качестве украшения.

Декоративный зигзагообразный стежок
Шитьё поперёк открытого шва называется «декоративным зигзагообразным 
стежком». Используется на блузках и детской одежде. Эта строчка будет выглядеть 
привлекательнее при использовании более толстой нити.

16

1
Вырежьте аппликацию и приметайте её 
к ткани. Медленно прострочите по краю 
аппликации.

1  Примётывание

Обрежьте лишний материал за пределами 
строчки. Не обрежьте стежки. Удалите 
стежки намётки.

Отведите сложенные края частей ткани 
друг от друга так, чтобы между ними 
был зазор 4 мм, и приметайте их на лист 
тонкой бумаги или водорастворимого 
стабилизатора.

1  4 мм
2  Тонкая бумага или водорастворимый 
стабилизатор
3  Стежки намётки

Совместите центр прижимной лапки с 
центром двух частей ткани и начните 
шить.

После шитья оторвите стабилизатор и 
удалите стежки намётки.

Универсальная лапка.

Универсальная лапка.

2

1

3
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Фестонная строчка
Волнообразный повторяющийся узор, напоминающий ракушки, называется 
«Фестонная строчка». Используется для украшения воротника блузок, скатертей.

6332

64

	v Окантовка фестонной 
строчкой
Сложите ткань лицевой стороной вместе. 
Прошейте сложенный край, как показано 
на рисунке.

Обрежьте ткань по шву, оставив припуск 3 
мм для шва.

Сделайте надрезы в припуске.

Переверните ткань, выверните изогнутый 
шов на поверхность и прогладьте.

Универсальная лапка.

Универсальная лапка.

	v Фестонная строчка на кромке
Прострочите по краю ткани, стараясь не 
шить прямо по краю ткани.

Для получения лучших результатов 
нанесите на ткань крахмал и прижмите 
горячим утюгом перед шитьём.

Обрежьте ткань ближе к строчке, стараясь 
не разрезать стежки.



Обслуживание и 
устранение
неисправностей
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Обслуживание

1

3

22

	v Чистка поверхности машины
Если поверхность швейной машины 
загрязнена, слегка смочите ткань мягким 
моющим средством, сильно отожмите её 
и затем протрите поверхность. Очистив 
поверхность таким образом, снова 
протрите её сухой тканью.

Не используйте какие-либо органические 
растворители или моющие средства.

Очищайте зубчатую рейку нижнего 
транспортёра подачи ткани и шпульный 
колпачок щёткой. Для их очистки также 
используйте мягкую и сухую ткань.

	v Чистка области челнока
Скопившиеся в челноке ворсинки и 
остатки нити будут мешать бесперебойной 
работе машины. Регулярно проверяйте 
механизм и очищайте его при 
необходимости.

Снимите иглу, прижимную лапку и 
держатель прижимной лапки.

Снимите крышку шпульного отсека и 
вытащите шпульку.

Открутите винты на игольной пластине, 
затем снимите игольную пластину.

1  Крышка шпульного отсека
2  Винты
3  Игольная пластина

	n Внимание 
Перед любым техническим 
обслуживанием отключите шнур 
питания от розетки, чтобы избежать 
травм или поражения электрическим 
током.
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Функция предупреждения
	v Предупреждающий звуковой 

сигнал
- Нормальная работа: 1 звуковой сигнал.

- Ненормальная работа: 3 коротких 
сигнала.

- Когда швейная машина неисправна,  
шитьё невозможно: 3 коротких звуковых 
сигнала.

Это означает, что нить перекручена или 
зажата, а ось махового колеса не может 
двигаться. Обратитесь к «Руководству 
по устранению неисправностей», чтобы 
найти решение. Приступите к работе 
после решения проблемы

Верните шпиндель намотки шпули в 
левое положение

Когда шпульная нить полностью намотана 
или машина останавливается, если 
шпиндель намотки шпульки все ещё 
находится в правом положении, Вы 
услышите три коротких звуковых сигнала 
при нажатии любой кнопки. Чтобы 
отключить сигналы, сдвиньте шпиндель 
влево.

Верните шпиндель намотки шпули в левое 
положение.

Примечание
Если проблему не удаётся решить, 
обратитесь в сервисный центр.

	n Внимание

	v Предупреждающее отображение о 
проблеме
Сигнал о неисправности машины
Это сообщение означает, что нить 
запуталась и застряла, и ось махового 
колеса не может двигаться. Пожалуйста,  
ознакомьтесь с руководством по 
устранению неисправностей, чтобы найти 
решение.Когда проблема будет устранена, 
машина снова будет шить.

Если во время шитья нить застряла 
в челночном отсеке, движение 
иглы блокируется. Если Вы 
будете продолжать шить, машина 
автоматически остановится в 
целях безопасности. Если машина 
останавливается, сначала выключите 
машину, а затем снова включите.
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Устранение неисправностей

Проблема Причина Решение Ссылка

Разрыв 
верхней 

нити

1. Неверная заправка нити в 
машину.

1. Снова заправьте верхнюю 
нить. 11

2. Натяжение нити слишком 
сильное.

2. Уменьшите натяжение нити 
(задав меньшее значение). 19

3. Нить слишком толстая для 
иглы.

3. Выберите иглу большего 
размера. 16

4. Игла вставлена неправильно. 4. Снимите и снова вставьте 
иглу (плоской стороной 
назад)

15

5. Нить наматывается на стержень 
держателя катушки.

5. Установите катушку на 
горизонтальный стержень 
катушки.

11

6. Игла повреждена. 6. Вставьте новую иглу. 15

Разрыв 
нижней 

нити

1. Шпульный колпачок вставлен 
неправильно.

1. Снимите и снова вставьте 
шпульный колпачок и 
потяните за нить.

10

2. Шпульный колпачок 
неправильно заправлен нитью.

2. Проверьте правильность 
положения шпульки и 
шпульного колпачка.

10

Пропуск 
стежков

1. Игла вставлена неправильно. 1. Снимите и снова вставьте 
иглу (плоской стороной 
назад)

15

2. Игла повреждена. 2. Вставьте новую иглу. 15
3. Неверный размер иглы. 3. Выберите иглу, подходящую 

типу ткани. 16

4. Прижимная лапка установлена 
неправильно.

4. Проверьте и установите 
правильно. 17

5. Неверная заправка нити в 
машину.

5. Снова заправьте верхнюю 
нить. 11

Поломка 
иглы

1. Игла повреждена. 1. Вставьте новую иглу. 15
2. Игла вставлена неправильно. 2. Вставьте иглу правильно 

(плоской стороной назад). 15

3. Размер иглы не соответствует 
ткани.

3. Выберите иглу, подходящую 
для нити и ткани. 16

4. Используется 
несоответствующая прижимная 
лапка.

4. Установите требуемую 
прижимную лапку. -

5. Ослаблен винт иглодержателя. 5. Затяните винт отверткой. 15
6. Прижимная лапка не подходит 

для текущего типа шитья.
6. Установите требуемую 

для текущего типа шитья 
прижимную лапку.

-

7. Слишком большое натяжение 
верхней нити..

7. Уменьшите натяжение 
верхней нити. 19

Перед обращением в сервисный центр заранее ознакомьтесь с приведенными 
ниже руководствами по устранению неисправностей. Если проблему не удается 
устранить, обратитесь к ближайшему дилеру или в местный сервисный центр.
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Проблема Причина Решение Ссылка

Неплотные 
стежки

1. Неверная заправка нити в 
машину.

1. Проверьте заправку и 
повторно заправьте нить. 11

2. Нить плохо намотана на 
шпульку

2. Заново намотайте нить на 
шпульку, как показано на 
рис.

8

3. Неверная комбинация иглы/
ткани/нити.

3. Размер иглы должен 
соответствовать ткани и 
нити.

16

4. Неверное натяжение нити. 4. Задайте верное натяжение 
нити. 19

Стягива-
ние или 

сморщи-

вание шва

1. Слишком толстая игла для 
данного типа ткани.

1. Выберите правильный 
размер иглы. 16

2. Неверная длина стежка. 2. Задайте требуемую длину 
стежка. 25

3. Слишком сильное натяжение 
игольной нити.

3. Уменьшите натяжение нити. 19

Сморщи-

вание шва

1. Слишком сильное натяжение 
игольной нити.

1. Уменьшите натяжение нити. 19

2. Неверно заправлена нить иглы. 2. Снова заправьте нить в 
машину. 11

3. Слишком толстая игла для 
данного типа ткани.

3. Выберите иглу, подходящую 
для нити и ткани. 16

4. Слишком большая длина 
стежка для ткани.

4. Уменьшите длину стежка. 25

5. Шитьё выполняется на слишком 
тонкой ткани.

5. Подложите 
стабилизирующий материал 
под ткань.

35

Искажение 
стежков

1. Прижимная лапка не 
соответствует стежку.

1. Выберите соответствующую 
лапку. -

2. Слишком сильное натяжение 
игольной нити.

2. Уменьшите натяжение нити. 19

Нить 
застряла

1. Нить запуталась в шпульном 
отсеке.

Удалите верхнюю нить и 
шпульный колпачок, поверните 
маховое колесо назад и 
вперёд и удалите остатки нити.

592. Рейки подачи забиты ворсом.

Шум во 
время 
работы 
машины

1. В шпульном отсеке скопились 
пыль или масло.

1. Удалите остатки ткани.
59

2. Игла повреждена. 2. Вставьте новую иглу.
15

3. Нить запуталась в шпульном 
отсеке.

Снимите верхнюю нить и 
шпульный колпачок, поверните 
маховое колесо назад и 
вперёд и удалите остатки нити.

59
4. Рейки подачи забиты ворсом.
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Проблема Причина Решение Ссылка

Неравно-
мерные 
стежки, 

неравно-
мерная 
подача 

нити

1. Низкое качество нити. 1. Выберите нить лучшего 
качества. 16

2. Нить плохо намотана на 
шпульку.

2. Равномерно намотайте нить 
на шпульку. 8

3. Натяжение ткани. 3. Не тяните за ткань во 
время шитья, она должна 
подаваться равномерно

-

Швейная 
машина не 
работает

1. Машина не включена. 1. Включите машину. 4
2. Рычаг подъёма прижимной 

лапки поднят.
2. Опустите рычаг подъёма 

прижимной лапки. 7

3. Шнур питания не подключен. 3. Подключите шнур питания к 
розетке. 4



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия. В 
тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. 
Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации 
прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для 
получения разъяснений.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не 
полностью соответствовать приобретенному товару. Производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих 
качество изделия, без предварительного уведомления. Имейте это в виду, изучая 
руководство по эксплуатации.

Модель ArtMAster 320E
Напряжение: 220-230 В
Мощность: 70 Вт 
Частота: 50 Гц
Изготовитель:
EUROPEAN SOLUTIONS & BUSINESS, LTD.
30, Bruton Way, 2nd Floor, London, England, W13 0BY, United Kingdom
ЮРОПИАН СОЛЮШНС ЭНД БИЗНЕС, ЛТД.
30, Брутон Вэй, 2 Фло, Лондон, Англия, W13 0BY, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии
Предприятие-изготовитель:
Zeng Hsing Industrial Co., Ltd.
No.28 VSIP II-A Road No.28, VSIP II-A Industrial Park, Vinh Tan Ward, Ho Chi Minh City, 
Vietnam
Зенг Синг Индастриал Ко., Лтд.
№28 VSIP II-A Роуд №28, VSIP II-A Индастриал Парк, Вин Тан Уорд, Хошимин, Вьетнам

мпортёр в Российской Федерации: АО ПКФ «ВЕЛЛЕС»
123308, Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, стр. 1, эт. 6, пом. 1, оф. 4

Импортёр в Республике Беларусь: ООО «Сьютрейд»
220136, г. Минск, ул. Скрипникова, д.12, пом. 90, каб. 1 

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Информация о дате производства зашифрована в серийном номере и находится на 
товарной упаковке и корпусе машины

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации швейной машины – 8 лет

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Информация о серийном номере находится на товарной упаковке и корпусе машины. 

Серийный номер состоит из букв и цифр – где буквы вначале номера А, B, C, D – квартал 
года, соответственно А – первый квартал, B – второй квартал, C – третий квартал, D – 
четвёртый квартал, 2 цифры следующие за буквой -  год выпуска, 3 знака после года – 
специальный ID номер машины и последующие 6 цифр – серийный номер машины.

Пример: A2109V000002 – A21 первый квартал 2021 года, 09V – специальный ID, 000002 – 
серийный номер.
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Не выбрасывайте электрические приборы вместе с несортированными бытовыми 
отходами, используйте отдельные пункты сбора.
Свяжитесь с местными властями для получения информации о доступных системах 
сбора отходов.
 Если электрические приборы выбрасывать на свалки, опасные вещества могут 
просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепь, нанеся вред Вашему 
здоровью и благополучию.
При замене старого оборудования на новое, продавец обязан по закону принять Ваше 
старое изделие для утилизации, по крайней мере, бесплатно.




